
Forholdet mellem SDR og PN værdi og mærkningen på PE røret 

SDR PE80 PE100 
C = 1,25 C = 1,6 C = 1,25 C = 1,6 

41 PN3,2 SE PN2,5 DK, NO PN4 DK, SE PN3,2 NO 

33 PN4 SE PN3,2 DK, NO PN5 DK, SE PN4 NO 

26 PN5 SE PN4 DK, NO PN6 DK, SE PN5 NO 

21 PN6 SE PN5 DK, NO PN8 DK, SE PN6,3 NO 

17,6 SE PN6 DK, NO DK, SE NO 

17 PN8 SE PN6,3 DK, NO PN10 DK, SE PN8 NO 

13,6 PN10 SE PN8 DK, NO PN12,5 DK, SE PN10 NO 

11 PN12,5 SE PN10 DK, NO PN16 DK, SE PN12,5 NO 

9 PN16 SE PN12,5 DK, NO PN20 DK, SE PN16 NO 

7,4 PN20 SE PN16 DK, NO PN25 DK, SE PN20 NO 

6 PN25 SE PN20 DK, NO DK, SE PN25 NO 

C = Designkoefficient (sikkerhedsfaktor). 
SE = Sverige  NO = Norge  DK = Danmark 
PN: Udtryk for rørets tilladelige driftstryk ved 20°C for en minimumslevetid på 50 år 
SDR: Udtryk for forholdet mellem rørets udvendige diameter og godstykkelse 
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