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plus de 60 ans d’expérience dans le développement de produits, Wavin fait progresser la vie dans le monde en créant des environnements sains et durables pour les citoyens de la planète.  Qu’il 
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Sommaire
Les raccords d’égout en BOW PVC sont fabriqués 
conformément aux exigences en matière de matériaux, de 
dimensions et de rendement de la norme CSA B182.1.

Un système d’égout en PVC (tuyaux et raccords) est conçu 
pour: évacuer les eaux usées et des eaux pluviales sous la 
dalle de béton d’un bâtiment; le raccordement d’un tuyau 
de drainage souterrain autour de la fondation du bâtiment à 
un système de drainage sanitaire; un égout collecteur et un 
égout pluvial menant à l’égout latéral de l’égout municipal 
situé à la limite de la propriété et est également utilisé dans 
les champs de fosse septique.

Les raccords sont soudés par solvant adhésif sur des tuyaux 
en PVC conformément au norme CSA B182.1.

Au Canada, le solvant adhesif doit être conforme à la norme 
ASTM D2564 et doit être de couleur grise.

Données techniques

Matériaux:

Classification cell PVC 12454 ou 13343 comme définie dans la 

norme ASTM D1784.

PVC
PVC Raccords d’égout
Fiche Technique

Normes
CSA B182.1

Enregistrements
Détenteur de la certification: Bow Plumbing Group Inc.
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